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Sanitary Line – Spanske Vægge
 

Vores toiletbåse, urinalvægge og brusevægge leveres som et komplet, monteringsklart system fremstillet i robust kompaktlaminat. 
Materialet er vandfast, slidstærkt og nemt at rengøre, hvilket sikrer lang levetid og minimalt vedligehold. 

Hver løsning leveres som samlesæt, med for borede plader samt alle nødvendige beslag – herunder hængsler, profiler, fødder og låse 
– hvilket gør montagen hurtig og enkel. Systemet kan tilpasses forskellige rum og layout, og giver et moderne, funktionelt og 
hygiejnisk udtryk til både private og offentlige sanitetsmiljøer. 
 

       
 

Specifikationer: 

Element materiale  Kompaktlaminat 

Beslag materiale   Rustfri stål og Alu 

Tykkelse   12 mm 

Standard elementhøjde   1950 mm 
(Toiletbåse og brusevægge) 

Standard elementbredde  1250 mm 
(Toiletbåse) 

Standard dørbredde  600 mm 

Justerbar fod højde  100 - 150 mm 

Tip 

Sorte kanter bliver med tiden grå, de kan genopfriskes ved at polere dem med lidt 
olie (f.eks. vindruekerne- eller rapsolie) og tørre efter med en tør klud. 

 

 

 

 

 

Yderligere info: 

* Vi tilbyder også toiletbåse i børnestørrelser. 

Vær opmærksom på at farverne på billederne kan variere fra virkeligheden. 

Øvrige farver og størrelser kan tilbydes ved forespørgsel. 
Vil du vide mere, så kontakt NIC Denmark på tlf. 96 69 10 20 eller send en mail til 
clipon@nicdenmark.dk 
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