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Introduktion 

Denne monteringsvejledning beskriver trin for trin, hvordan børnetoiletbåse monteres korrekt og sikkert. Toiletbåsene leveres med 
forborede huller og alle nødvendige beslag og forbindelsesdele i rustfri stål eller aluminium. 

For at sikre, at pladerne ikke tager skade inden montering, skal de opbevares plant på et tørt og stabilt underlag. Pladerne må ikke 
lænes op ad vægge eller udsættes for fugt, direkte sollys eller andre påvirkninger, som kan forårsage deformation eller beskadigelse af 
overfladen. 

De medfølgende fødder er højdejusterbare fra 100 til 150 mm, hvilket gør det muligt at tilpasse installationen til mindre ujævnheder i 
gulvet og opnå korrekt funktion af dørene. 

Bemærk, at skruer og øvrige fastgørelsesmidler til montering på rummets vægge og gulve ikke medfølger, da valg af fastgørelse 
afhænger af væg- og gulvkonstruktionen på monteringsstedet. 

Læs hele vejledningen igennem inden montering påbegyndes, og kontroller, at alle komponenter er til stede. Korrekt montering er en 
forudsætning for et funktionelt og holdbart resultat.  

Oversigt over materialer 

Plader 

 

Beslag 

A Endevæg, front G Beslagspose med fod og skrue 

B Dør m. overlap H Beslagspose til Endevæg, front 

C Midtervæg, front I Beslagspose til Endevæg 

D Hjørnevæg, front J Beslagspose med skruer til hængsel 

E Endevæg K Beslagspose/kasse med låsebeslag og skruer 

F Skillevæg L Beslagspose til Skillevæg 

 
(Eksempel på opstilling) 
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Før montering 

Kontroller og klargør følgende inden montering: 

1. Alle plader, beslag, hængsler, fødder og skruer til samling er leveret. 

2. Pladerne er ubeskadigede. 

3. Pladerne har været opbevaret plant og tørt frem til montering. 

4. Rummets gulve og vægge er færdiggjorte og egnede til fastgørelse. 

5. Klargør egnede skruer og plugs til den aktuelle væg- og gulvkonstruktion. (Medfølger ikke.) 

6. Klargør nødvendigt værktøj (målebånd, vaterpas, boremaskine, skruemaskine m.m.). 

Montering 

1. Markér på rummets side- og bagvægge, hvor beslagene (H og I) til skillevægge/endevægge (A, E og F) skal monteres. Placer 
nederste pladeholder 125 mm over pladens bund og øverste pladeholder 125 mm under pladens overkant. (Skruer 
medfølger ikke.) 

2. Monter fødderne (G) i de forborede huller i pladerne med de medsendte skruer. 

3. Placer pladerne i pladeholderne på rummets vægge. 

4. Opklods pladerne to steder, så de er korrekt placeret i pladeholderne og samtidig i lod og vater. Pladerne fastgøres i 
pladeholderne med de medfølgende skruer. 

5. Monter fødderne (G) i de forborede skruehuller i frontvæggen (C) med de medsendte skruer. Monter pladeholderne i de 
forborede huller på bagsiden af frontvæggen. 

6. Tilpas frontvæggen mod skillevæggens kant (C og F) og indstil fødderne (G). Fastgør med de medsendte skruer. Vær 
opmærksom på, at overkanten på skillevæg og frontvæg er i samme højde. Bemærk: Skruerne må først efterspændes, når 
dørene lukker korrekt. 

7. Kontroller, at døråbningen er parallel og i lod, da manglende opretning kan medføre, at dørene forskydes i forhold til 
hinanden. Selvlukkefunktionen spændes op på hængselskinnen (J) og låses ved at spænde pinolskruerne. Derefter monteres 
hængselskinnen først på frontvæggen (A og C), og døren (B) skrues derefter på hængslet. Pinolskruerne løsnes, hvorefter 
døren lukker automatisk. 

8. Skruerne strammes i pladebeslagene på skillevæggene (F) mod fronterne (C). 

9. Låsebeslaget (K) monteres på døren (B). Monter også slutblikket på indersiden af frontvæggen i de forborede huller. 

10. Juster fødderne (G), så dørene lukker korrekt. Fastgør herefter fødderne til gulvet med fire skruer pr. fod. (Skruer medfølger 
ikke.) 

Slutkontrol efter montering 

1. Kontroller, at dørene lukker og låser korrekt. 

2. Alle beslag og skruer er efterspændt. 

3. Fødderne er justeret endeligt og fastgjort til gulvet. 

4. Kontroller, at alle plader er stabile og uden slør. 

5. Kontroller, at overkanterne flugter ensartet. 

6. Eventuelle beskyttelsesfolier er fjernet. 
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