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Sanitary Line
 

     

Kompaktlaminatplader 

Kompaktlaminat er et slidstærkt og fugtbestandigt materiale, 
som er velegnet til sanitetsmiljøer med høje krav til hygiejne 
og rengøringsvenlighed. 

Rengøring 

Rengøres med rent vand og en blød klud eller svamp. Ved 
behov kan der anvendes et mildt rengøringsmiddel. 

Undgå: 

• Skurepulver 
• Ståluld 
• Slibende svampe 
• Kraftigt syre- eller alkaliske rengøringsmidler 

Pletter 

Genstridige pletter kan fjernes med et universalt 
rengøringsmiddel efterfulgt af aftørring med rent vand. Stærkt 
farvende væsker bør fjernes hurtigst muligt for at undgå 
misfarvning. 

Vedligeholdelse af sorte kanter 

De sorte kerner i kompaktlaminat kan med tiden blive matte 
som følge af almindelig brug og rengøring. Dette påvirker ikke 
pladens funktion eller holdbarhed. 
Ved behov kan kanterne opfriskes med et egnet plejemiddel til 
kompaktlaminat eller en mild, silikonefri kunststofpleje. 

Undgå: 

• Voks 
• Olieholdige produkter 
• Slibende rengøringsmidler 

Rustfri stål beslag 

Låse, fødder og øvrige beslag i rustfrit stål rengøres med en 
blød klud og et mildt rengøringsmiddel. For at bevare 
overfladens udseende anbefales det at tørre beslagene af efter 
rengøring. 

Undgå: 

• Klorholdige rengøringsmidler 
• Stærke syrer 
• Slibende rengøringsprodukter 

Disse kan med tiden forårsage misfarvning eller påvirke 
overfladen på det rustfrie stål. 

Aluminiumsprofiler 

Profiler og beslag i aluminium rengøres med rent vand eller et 
mildt rengøringsmiddel. Tør efter med en blød klud for at 
undgå kalk- og vandpletter. 

Undgå: 

• Stærkt alkaliske rengøringsmidler 
• Slibende produkter 
• Produkter beregnet til afrensning af metal 

Løbende vedligehold 

For at sikre optimal funktion og lang levetid anbefales det 
regelmæssigt at: 

• Kontrollere, at beslag, hængsler og låse sidder fast. 
• Efterspænde skruer ved behov. 
• Kontrollere, at døre åbner, lukker og låser korrekt. 
• Fjerne kalk- og sæberester på brusevægge og beslag 

som en del af den almindelige rengøring. 
• Udskifte beskadigede komponenter, hvis de viser 

tegn på unormal slitage. 

Ved korrekt rengøring og løbende vedligeholdelse vil produktet 
bevare sit funktionelle og æstetiske udtryk i mange år. 
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